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Manipuladores Industriais

CAPACIDADE
900 KG
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4500 mm
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Manipulador pneumatico MAXIPARTNER EQUO® ME com
bracos articulados

Projetado e fabricado para movimentacdes particularmente
pesadas, o Manipulador MAXIPARTNER EQUO® ME, responde
a exigéncia da movimentacao de cargas pesadas, também
desalinhadas, em todas as dire¢des do espaco, permitindo
assim ao operador um trabalho sem fadiga e em condigdes de
ergonomia e seguranca maxima.

Sua estrutura ligeira e forte elimina o efeito deriva.
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Maxipartner em execucao a coluna - MEC

Interferéncia max.

Versao estrutural: em base fixa, em base auto-estavel oportunamente dimensionado, ou com
carrinho auto-estavel motorizado deslizante ao longo de um simples trilho posicionado no piso.

Maxipartner em execucao aérea fixa - MEF

Furo a ser realizado
no suporte

Ponto de conexdo
ar comprimido

Suporte por
conta do cliente

N° 12 furos 0 20

Maxipartner em execucao aérea deslizante - MES

Furo 0 25 recebe tirante
de sustentagdo

Intereixo tirante

Disténcia entre carris ‘

©360°

Interferéncia min. &

R min,

Distancia entre | Intereixo tirante
carris
1400 mm 2000 mm
1600 mm 2200 mm

100

Altura de fixagéo via de rolamento

Alimentagao:

Curso 1600 mm 1900 mm 2200 mm
Interferéncia min. 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Interferéncia max. ~4250 mm ~4550 mm +4850 mm
Capacidade
(Kg)
900
750
600
450 T~
300 [
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Raio max (mm)
Raio min. (mm) 2500 3000 3500 4000 4500
900 1050 1250 1420 1580
Curso 1600 mm 1900 mm 2200 mm
Interferéncia min. 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Altura de fixagao flange 4500 mm 4800 mm 4900 mm
Capacidade
(Kg)
900
750
600
450 T~
300 [
T ‘ T
Raio max (mm) 2500 3000 3500 4000 4500
Raio min (mm) 900 1050 1250 1420 1580
Curso 1600 mm 1900 mm 2200 mm
Interferéncia min. 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Altura de fixagao via de rolamento 4800 mm 5200 mm 5400 mm
Capacidade
(Kg)
900
750
600 e o
es, At 76'(0"]
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Raio max (mm)
Raio min (mm) 2500 3000 3500 4000 4500
900 1050 1250 1420 1580

ar comprimido seco e ndo lubrificado min 0,7 + 0,8 MPa constantes

A configuragéo e as medigdes do Manipulador podem variar de acordo com as necessidades especificas do cliente.



