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Manipuladores Industriales
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Manipulador neumatico con brazo articulado MAXIPARTNER
EQUO® ME

El MAXIPARTNER EQUO® ME, disefado y fabricado para
manipulaciones t
especialmente pesadas, responde a la exigencia de manipulacion
de cargas elevadas, también desplazadas del eje, en todas las
direcciones del espacio. Permite al operario trabajar con minimo
esfuerzo, en buenas condiciones de ergonomia y maxima
seguridad.

MAXIPARTNER EQUO - ME




Maxipartner Equo® a columna - MEC

Las dimensiones y configuracion del Manipulador puede variar en funcion de las necesidades especificas de cada Cliente.

Carrera vertical 1600 mm 1900 mm 2200 mm
Limite inferior 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Limite superior ~4250 mm +4550 mm +4850 mm
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Versiones: sobre base fija, sobre base auto estable suministrada por nosotros Eagio max. (mm) 2500 3000 3500 4000 4500
ala medida oportuna o con carro auto estable motorizado corredero a lo largo adio min. (mm) - 900 1050 1250 1420 1580
de una simple rodadura anclada al pavimento.
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Maxipartner Equo® suspendido fijo - MEF
Carrera vertical 1600 mm 1900 mm 2200 mm
Limite inferior 2000 mm 2000 mm 2000 mm
. Altura anclaje brida 4500 mm 4800 mm 4900 mm
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Alimentaciéon: aire comprimido, seco y no lubricado, minimo 0,7+0,8 MPa constantes.
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