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PARTNER EQUO - PE  ®MEGAPARTNER - MG  ®

Manipuladores Industriais

Manipulador pneumático com braços articulados MEGAPARTNER MG

O MEGAPARTNER MG, é um manipulador com capacidade de carga 
muito elevada, é capaz de movimentar cargas de até 1.500 kg e alcançar 
raios de trabalho até 5000 mm com cargas de 650 kg, mantendo uma 
boa manuseabilidade e fluidez, assegurando ao operador esforços 
limitados, em boa condições de ergonomia e em máxima segurança.

Booster

CAPACIDADE

1500 kg

RADIUS

5000 mm

PRESSÃO

0.7-0.8 Mpa

CURSO 
VERTICAL
3050 mm
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Megapartner em execução á coluna - MGC
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Versão estrutural: em base fixa
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Alimentação: ar comprimido seco e não lubrificado mín. 0,7 ÷ 0,8 MPa constantes

Curso 1500 mm
Interf. min. 2000 mm

Interf. max. ±4300 mm

Curso1850 mm
Interferência mín 2000 mm

Interferência máx.. ±4650 mm

Curso 2150 mm
Interferência mín 2000 mm

Interferência máx.. ±4950 mm

Capacidade
(kg)

Raio máx (mm)
Raio mín (mm)

N° 8 furos ø 25

Interferência 
mín.
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Curso 2450 mm
Interferência mín. 2000 mm

Interferência máx.. ±5250 mm

Curso 2750 mm
Interferência mín. 2000 mm

Interferência máx.. ±5550 mm

Curso 3050 mm
Interferência mín. 2000 mm

Interferência máx.. ±5850 mm

Rua Clermont, 44 - Jd. Sto. António Tel. +11-3749-1019 lag@dalmecbr.com.br
CEP SÃO PAULO - SP - Brasil Fax. +11-3749-1514 www.dalmec.com/pt-br/
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