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PARTNER EQUO - PE  ®

Manipuladores Industriales

Manipulador neumático con doble cable POSIFIL PF 

El manipulador POSIFIL equipado con bomba de vacío eléctrica, permite la 
manipulación de sacos de papel, de plástico, cajas, balas de goma, bidones, 
etc., utilizando ventosas estándar o personalizadas según la aplicación.

Las características técnicas de Posifil se mantienen inalteradas y se realiza en 
versión a columna y suspendido fijo.

Freno rotación

CAPACIDAD

50 Kg

RADIO

5000 mm

PRESIÓN

0.7-0.8 Mpa

CARRERA
VERTICAL
1800 mm

Freno rotación

VE
RS

IO
N

ES COLUMNA

SUSPENDIDO

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA
415 V 50 Hz
Trifásico IP 55

POSIFIL - PF SACOS®
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Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7÷0,8 MPa constantes.

Posifil sacos a columna - PFC

N°4 agujeros ø 25

Posifil sacos suspendido fijo - PFF

Capacidad 
(Kg)

Versiones estructurales: sobre base fija o sobre base autoestable de nuestro 
suministro debidamente dimensionada.

Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Campana 
ø 70 

Campana 
ø 95

N° 
agujeros 4 6

ø E 200 mm 250 mm

ø agujeros 18 mm 20 mm

Agujeros para 
tornillos de fijación
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La bomba de vacío eléctrica, con relativo panel 
de control y posiblemente con sistema de filtrado, 
se puede colocar por separado del Manipulador 
considerando una distancia no superior a 10 
metros.

Ejecución 
standard

Dalmec S. L. 
Manipuladores Industriales

c/. del Parc, 1-7 (Nave 12)
Polígono Industrial Els Pinetons

08291 Ripollet - Barcelona
Tel.  +34 - 935 946 425 

dalmec@dalmec.es
www.dalmec.com


