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PARTNER EQUO - PE  ®MICROPARTNER - MI  ®

Manipuladores Industriales

Freno 
rotación

Vía de rodadura  
en aluminio

CAPACIDAD

125 kg

RADIO

2800 mm

PRESIÓN

0.7-0.8 Mpa

CARRERA
VERTICAL
1400 mm

DESPLAZADA

Freno 
rotación

VE
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N

ES

COLUMNA

SUSPENDIDO

SUSPENDIDO 
CORREDERO

RADIO

2800 mm

PRESIÓN

0.7-0.8 Mpa

CARRERA
VERTICAL
1400 mm

CARGA

Manipulador neumático con brazo articulado 
MICROPARTNER MI

El MICROPARTNER MI, gracias a sus reducidas 
dimensiones, es un dispositivo especialmente útil 
para la manipulación, en ausencia de peso y en 
cualquier dirección en el espacio, de cargas medio-
ligeras alineadas o desplazadas de su eje.

Freno 
rotación
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Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7÷0,8 MPa constantes.

Micropartner a columna - MIC

N°4 agujeros ø 25

Micropartner suspendido fijo - MIF

Soporte a cargo
del Cliente

Punto de conexión
aire comprimido

Agujero para 
hacerle al soporte

N°4 agujeros ø 18

Micropartner suspendido corredero - MIS

Límite 
inferior
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Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Carrera vertical  770 mm
Límite inferior 2000 mm

Límite superior ±3050 mm

Carrera vertical 770 mm
Límite inferior 2000 mm

Altura anclaje brida 3200 mm

Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Carrera vertical 770 mm
Límite inferior 2000 mm

Altura fijación riel 3400 mm

Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Capacidad 
(kg)

Agujero ø25 para 
varilla roscada

Versiones: sobre base fija, sobre base auto estable suministrada por nosotros a la medida 
oportuna o con carro auto estable motorizado corredero a lo largo de una simple rodadura 
anclada al pavimento.

Límite
inferior

Límite
inferior

Capacidad 
(kg)

Capacidad 
(kg)

1000 mm
2000 mm

±3300 mm

1280 mm
2000 mm

±3570 mm

1400 mm
2000 mm

±3700 mm

1000 mm
2000 mm
3400 mm

1280 mm
2000 mm
3660 mm

1400 mm
2000 mm
3750 mm

1000 mm
2000 mm
3550 mm

1280 mm
2000 mm
3800 mm

1400 mm
2000 mm
3900 mm

Distancia entre ejes tirantes

Anchura entre vías

Dalmec S.p.A.  
Via Gramsci 2

38023 CLES (TN) - Italy
Tel. 0463 675111

dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com Via Gramsci, 2 Via Trento, 129

Plantas de producción en Cles


