
360°

PARTNER EQUO - PE  ®MINIPARTNER - MP®

Manipuladores Industriales

Manipulador neumático con doble cable MINIPARTNER MP

El MINIPARTNER MP, equipado con implementos de toma específicos, permite
la manipulación en ausencia de peso, de cargas en todas las direcciones del 
espacio. El útil de toma está unido al grupo de equilibrio a través de dos cables 
de acero independientes, para garantizar la máxima seguridad. Instalado en 
puente grúa ligero birrail, resulta especialmente manejable y puede abarcar 
una amplia área de trabajo.

Sistema de 
deslizamiento

SUSPENDIDO 
CORREDERO

CAPACIDAD

80  kg

PRESIÓN

0.7-0.8 Mpa

CARRERA
VERTICAL
1800 mm
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Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7÷0,8 MPa constantes.

Minipartner Plus suspendido corredero- MPS 

Minipartner suspendido corredero- MPS 

MINIPARTNER corredero MPS

Capacidad máx. P 80 kg

Largura puente 
grúa Lt 4000 ÷ 7000        mm

Carrera útil Lu 3100 ÷ 6100 mm

Recorrido E 1800 mm

Dimensiones Hs 320 mm

Altura bajo del 
puente grúa Hr 3100 mm

Alimentación Aire comprimido seco y sin lubricar. 
Mín. 0,7÷0.8 MPa constante

MINIPARTNER PLUS

MODEL PLUS 8 PLUS 6
Capacidad 
máx. P 170 220 kg

Largura puente 
grúa Lt 4000÷7000    4000÷7000    mm

Carrera útil Lu 3250÷6250 3250÷6250 mm

Recorrido E 2000 1500 mm

Dimensiones Hs 435 435 mm
Altura bajo del 
puente grúa Hr 3150 2650 mm

Alimentación Aire comprimido seco y sin lubricar. 
Mín. 0,7÷0.8 MPa constante

Dalmec S.p.A.  
Via Gramsci 2

38023 CLES (TN) - Italy
Tel. 0463 675111

dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com Via Gramsci, 2 Via Trento, 129

Plantas de producción en Cles


