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Handhabungs-Manipulatoren
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Der pneumatische Handhabungs-Manipulator PARTNE
mit starren Armen

Der PARTNER PS ist ein effizienter Begleiter fiir den Werk
bei der taglichen Arbeit, der schnell, miihelos und prazise
- in ergonomischer Position und mit der gro8tmdglichen
Sicherheit - arbeiten kann.

PARTNER - PS




Partner PS Séaulengerit - PSC

PARTNER PS Saulengerét “PSC”
m Normal Verlangert Verstarkt
Kg1
Traglast Kg 123 ﬁg :gg Kg100 a9
m max (P) Kg 200 Kg 200 Kg 150
Kg 250
Ha mm 3700 3800 4050 3500
R min mm 600 800 1000 700
l R1 mm 1900 2100 2650 2200
@ Ha R2 mm 2200 2500 2900 2250
N°4 Bohr. 0 25 . R3max mm 2200 2500 2900 2250
R4 mm 1800 2200 2550 2050
R5 mm 1300 1800 2150 1600
i H1 H1 mm 1900 2000 2000 1750
H2 H2 mm 1500 1500 1500 1370
H3 mm 1000 1000 1000 950
I He  mm 50 50 500 550
H4 \ H5 mm 150 100 100 150
H5¢ i Versorgung  Trockene, élfreie und saubere

Druckluft min 0.7 - 0.8 MPa konstant

Ausflihrungen: Saulengerat stationar, mit einer stabilen Grundplatte am Boden befestigt oder mit einem manuell
oder pneumatisch angetriebenem Laufwagen in einer auf (in) dem FuBboden befestigten oder eingelassenen
Profilspur verfahrbar.

Partner PS Deckengerit stationar - PSF

PARTNER PS Deckengerét stationar "PSF”

PARTNER

in der oE _, Normal Verldngert  Verstérkt
Befestigungseinheit 130 T Kg 100 Ka 100
Traglastmax  Kg 150 Kg 150 K9100 oo
.0 P) Kg200 100 Kg150
‘]
Kundenseitige Kg 250
Befestigungseinhett, Ha mm 3700 3800 4050 3500
Lochreiedurchmesser Hm mm 3850 3850 4100 4080
Hs mm 2350 2350 2600 2200
R min mm 600 800 1000 700
- R1 mm 1900 2100 2650 2200
Ha R2 mm 2200 2500 2900 2250
R3max mm 2200 2500 2900 2250
b R4 mm 1800 2200 2550 2050
R5 mm 1300 1800 2150 1600
Befestgungs: Bef:::gz',:gs. i : F=ul. H1 mm 1900 2000 2000 1750
fanscho70 | | Manseh 4 H2 mm 1500 1500 1500 1370
Ne R R H3 mm 1000 1000 1000 950
Bohrlgcher T H3 H4 mm 500 500 500 550
o 200mm | 250 mm Ha H5 mm 150 100 100 150
© Bohridcher | 18 mm 20 mm Hst l Versorgung  Trockene, 6lfreie und saubere

Druckluft min 0.7 - 0.8 MPa konstant

Partner PS Deckengerit verfahrbar - PSS

PARTNER PS Deckengerét verfahrbar “PSS”

Normal Verlangert  Verstarkt

Kg 100
Traglast max Kg 150 ﬁg :gg Kg 100 Kg 300
(P) Kg200 = 0 Kg 150
Kg 250
Ha mm 3700 3800 4050 3500
Hr mm 4200 4200 4450 4420
Hs mm 2350 2350 2600 2200
Rmin  mm 600 800 1000 700
R1 mm 1900 2100 2650 2200
Bohrung o 25 fiir ' ° ,, _ R2 mm 2200 2500 2900 2250
Gevindestange o R3max mm 2200 2500 2900 2250
R4 mm 1800 2200 2550 2050
R5 mm 1300 1800 2150 1600
H1 mm 1900 2000 2000 1750
b H2 mm 1500 1500 1500 1370
H3 mm 1000 1000 1000 950
Ha mm 500 500 500 550
H5 mm 150 100 100 150

Versorgung Trockene, olfreie und saubere
Druckluft min 0.7 - 0.8 MPa konstant
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