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PARTNER EQUO - PE  ®POSIFIL - PF  ®

Manipolatore pneumatico a doppia fune POSIFIL PF

Il POSIFIL PF, corredato con speciali attrezzi di presa, consente 
la movimentazione in assenza di peso dei carichi in ogni 
direzione dello spazio. L’attrezzo di presa è collegato al gruppo di 
bilanciamento attraverso una coppia di funicelle indipendenti in 
acciaio per garantire la massima sicurezza. La particolare struttura 
a doppio braccio con snodo intermedio lo rende ugualmente 
maneggevole su tutta l’area di lavoro.

Freni 
articolazioni

PORTATA

140 Kg

RAGGIO

5000 mm

PRESSIONE

0.7-0.8 Mpa

ESCURSIONE
VERTICALE
1800 mm
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Manipolatori industriali
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Posifil in esecuzione a colonna  - PFC

Posifil in esecuzione pensile - PFF

Posifil in esecuzione pensile scorrevole  - PFS

N°4 Fori ø 25

Foro ø 25 riceve tirante 
di supporto

Portata
(Kg)

Raggio Max (mm)
Raggio Min (mm)

Portata
(Kg)

Esecuzione 
standard

Esecuzione 
standard

Alimentazione: aria compressa secca e non lubrificata min. 0,7÷0,8 MPa costanti

Versioni strutturali: su base fissa o su basamento autostabile di nostra fornitura 
opportunamente dimensionato.
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Raggio Max (mm)
Raggio Min (mm)

Campana
ø 95

Campana
ø 70

Portata
(Kg)

Raggio Max (mm)
Raggio Min (mm)

Esecuzione 
standard

Campana
ø 95

Campana
ø 70

Fori per viti di 
fissaggio

Campana 
ø 70 

Campana 
ø 95

N° fori 4 6

ø E 200 mm 250 mm

ø fori 18 mm 20 mm

Dalmec S.p.A.  
Via Gramsci 2

38023 CLES (TN) - Italy
Tel. 0463 675111

dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com Via Gramsci, 2 Via Trento, 129

Stabilimenti di produzione in Cles


