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Manipuladores Industriais

Freios juntas
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CAPACIDADE
50 KG
RADIUS EB
5000 mm

PRESSAO g!)‘

0.7-0.8 Mpa ’ﬂ'

Freios juntas
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CURSO
VERTICAL ‘
1800 mm

ALIMENTACAO
ELETRICA

415V 50 Hz
3 FaseIP 55

EXECUCOES

COLUMNA
AEREA FIXA

sumatico a cabo duplo POSIFIL PF

O Manipulador POSIFIL, equipado com bomba de vacuo turbina
elétrica, permite de manipular sacos de papel e plastico, caixas de

papelao, fardos de borracha, tambores etc. utilizando ventosas

padronizadas ou customizadas de acordo com as aplicacées.

As caracteristicas técnicas do Posifil permanecem inalteradas e é

fabricado na versao para montagem em coluna e suspensa fixa.




Posifil em execucao a coluna - PFC

‘ 300° ‘ 315°

>
e F =

| 270 |

1000
170

3100

R max 360°

1800
[
U

100

Versao estrutural: em base fixa, em base auto-estavel oportunamente dimensionado.
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Raio max (mm) 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Raio min (mm) 465 560 650 740 835 930

Posifil em execucao aérea fixa - PFF
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A configuragéo e as medigdes do Manipulador podem variar de acordo com as necessidades especificas do cliente.
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Alimentagé&o: ar comprimido seco e nao lubrificado min 0,7 + 0,8 MPa constantes
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