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Manipuladores Industriais

CAPACIDADE
200 KG

Freios juntas

PRESSAO NP
oo
0.7-0.8Mpa €&™

CURSO
VERTICAL ‘

1900 mm

m COLUMNA
(@) =
e AEREA FIXA

Manipulador pneumatico POSIPLUS PP a cabo duplo

O POSIPLUS PP é um manipulador de cabo duplo com altas
capacidades de carga, capaz de manipular cargas de até 200 kg
e atingir raios de trabalho de até 4500 mm.

O dispositivo de pega é acoplado ao grupo de balanceamento
por intermédio de dois cabos de aco independentes para
assegurar a maxima seguranca. A estrutura especial de braco
duplo com junta intermédia faz com que seja facil de operar em
toda érea de trabalho.
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Posiplus em execucao aérea

3200

Posiplus em execucao a coluna - PPC
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Capacidade
(Kg)

2850

2420

R min
Ao Uty

2300

‘ﬂ Raio max (mm)

1900

2480

(arm)
(PR}
N°4 furos 0 25

100

Versao estrutural: em base fixa, em base auto-estavel oportunamente dimensionada.

200

175

~—

150

125

100

Raio max (mm)
Raio min (mm)

3000 3500
650 760

4000
870

4500
980

Fixo - PPF

250

Deslizante - PPS

N° 6 Furos ¢ 20

Furo o 25 recebe tirante de
sustentacéo

Kg)

3200

2590

2360

aio max (mm)
Raio min| (mm)

100

R min

2420

Alimentagéo: ar comprimido seco e n&o lubrificado min 0,7 + 0,8 MPa constantes

A configuragéo e as medigdes do Manipulador podem variar de acordo com as necessidades especificas do cliente.



