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PARTNER EQUO - PE  ®POSIVEL - PV  ®

Manipuladores Industriales

Manipulador neumático con doble cable POSIVEL PV

El POSIVEL PV, normalmente fabricado con gancho, se puede equipar 
con sencillos implementos de toma que facilitan la manipulación, 
en ausencia de peso, de cargas ligeras en todas las direcciones del 
espacio.
La particular estructura de doble brazo con articulación intermedia, 
lo hace manejable y preciso en toda su área de trabajo.
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CAPACIDAD

60 kg

RADIO

3400 mm

PRESIÓN

0.7-0.8 Mpa

CARRERA
VERTICAL
1700 mm
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Alimentación: aire comprimido, seco y no lubricado, mínimo 0,7÷0,8 MPa constantes.

N° 4 agujeros ø 16

N° 4 agujeros ø 16

Posivel a columna  - PVC

Posivel suspendido fijo  - PVF

Versiones: sobre base fija, sobre base auto estable suministrada por nosotros 
a la medida oportuna.

Capacidad 
(kg)

Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Ejecución standard
PVC 26

Ejecución standard
PVC 22

Ejecución standard
PVF 26

Ejecución standard
PVF 22

Ejecución standard
PVS 26

Ejecución standard
PVS 22

Posivel suspendido corredero - PVS

Radio máx. (mm)
Radio mín. (mm)

Agujero ø25 para 
varilla roscada

Capacidad 
(kg)

Capacidad 
(kg)

Dalmec S.p.A.  
Via Gramsci 2

38023 CLES (TN) - Italy
Tel. 0463 675111

dalmec@dalmec.it
www.dalmec.com Via Gramsci, 2 Via Trento, 129

Plantas de producción en Cles


