" d dalmec

Manipuladores Industriales

CAPACIDAD
@
RADIO G:E]
— 2000 mm

Cables de .
acero PRESION :!}‘
0.7-0.8 Mpa €§¥

CARRERA
VERTICAL

rotacic 2150 mm

COLUMNA

SUSPENDIDO

SUSPENDIDO
CORREDERO

VERSIONES

Manipulador neumdatico con doble ¢
SPEEDYFIL SP

El SPEEDYFIL SP equipado con senci
implementos detoma, permite lamanipulac
en ausencia de peso, de cargas ligeras,
todas las direcciones del espacio.

SPEEDYFIL



Speedyfil suspendido corredero - SPS

SPEEDYFIL suspendido corredero SPS standard

Carga méx. P 50 80 kg

Altura ataque
via de rodadura

® 7 °e j X Dimensiones Hs 2500 2500 mm

Hr 3030 3030 mm

. o) 315° Radio min. r 680 680 mm
iI'» o
Radio méax. R 2000 1400 mm
@ =<0 Recorrido
: ) E 1650 1650 mm
‘ vertical
Altura minima m 100 100 mm
_ ‘ Alimentacion Aire comprimido seco y sin lubricar.
‘ Min. 0.7 + 0.8 MPa constante
Hr ‘
SPEEDYFIL suspendido corredero SPS
Hs E recorrido vertical aumetada
‘ 'l o) Carga max. P 50 80 kg
| Altura ataque
‘ p via de rodadura Hr 3580 3580 mm
‘ Dimensiones Hs 3050 3050 mm
Radio min. r 680 680 mm
‘ Radio max. R 2000 1400 mm
: i Recorrido E 2150 2150 mm
‘ ‘ m vertical
} L Altura minima m 100 100 mm
qu Alimentacion Aire comprimido seco y sin lubricar.
‘ R | Min. 0.7 = 0.8 MPa constante
Dimensiones railes
S 950 mm
R 2000 mm
Agujero 025 para
T 1000 mm varilla roscada /
\ 220 mm
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Alimentaciéon: aire comprimido, seco y no lubricado, minimo 0,7+0,8 MPa constantes.
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Las dimensiones y configuracion del Manipulador puede variar en funcion de las necesidades especificas de cada Cliente.



