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PARTNER EQUO - PE  ®SPEEDYFIL - SP  ®

Handhabungs-Manipulatoren

Der pneumatische Handhabungs-Manipulator 
SPEEDYFIL SP mit doppelten Seilen

Der SPEEDYFIL SP, ausgestattet mit einfachen 
Aufnahmevorrichtungen, ermöglicht das 
schwerelose Umsetzen verschiedener 
Produkte in jede Richtung des Raumes.
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VERTIKALHUB

2150 mm

TRAGLAST

80 KG

RADIUS

2000 mm

DRUCKLUFT

0.7-0.8 Mpa

Gelenkbremse

Stahlkabel



R max 

P 

V 

S 

315 °  
∞ 360 °  

Corsa utile 1000-2000500

R R T T 

∞ 360 °  

E 

m 

R 
r 

Hr  

Hs 

P 

∞ 360 °  

315 °  

®
 S

PE
ED

Y
FI

L 
- S

P  

SC.07  ED.1 
10-04-2017

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7 
by

 D
al

m
ec

 S
.p

.A
  D

ie
 A

ng
ab

en
 u

nd
 M

aß
e 

zu
 d

en
 A

bb
ild

un
ge

n 
si

nd
 u

nv
er

bi
nd

lic
h.

 D
al

m
ec

 S
pA

 b
eh

äl
t s

ic
h 

da
s 

R
ec

ht
 d

ie
se

 o
hn

e 
Vo

ra
nk

ün
di

gu
ng

 z
u 

ve
rä

nd
er

n.

Speedyfil Deckengerät verfahrbar - SPS

Bohrung ø 25 für 
Gewindestange

Maßangaben und Ausführungen können sich je nach spezifischer Kundenanforderung 
ändern

Verfahrweg

SPEEDYFIL Deckengerät verfahrbar “SPS”
Standard

Traglast max P 50 80 Kg
Befestigungshöhe 
Laufschienen Hr 3030 3030 mm

Untere Störkante Hs 2500 2500 mm
Radius min r 680 680 mm
Radius max R 2000 1400 mm
Arbeitshub E 1650 1650 mm
Arbeitshöhe min m 100 100 mm
Versorgung Trockene, ölfreie und saubere 

Druckluft min 0,7÷0.8 MPa konstant

SPEEDYFIL Deckengerät verfahrbar “SPS”
mit größerem vertikalen Hub

Traglast max P 50 80 Kg
Befestigungshöhe 
Laufschiene Hr 3580 3580 mm

Untere Störkante Hs 3050 3050 mm
Radius min r 680 680 mm
Radius max R 2000 1400 mm
Arbeitshub E 2150 2150 mm
Arbeitshöhe min m 100 100 mm
Versorgung Trockene, ölfreie und saubere 

Druckluft min 0,7÷0.8 MPa konstant

Maße Laufschienen 

S 950 mm
R 2000 mm
T 1000 mm
V 220 mm
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