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PARTNER EQUO - PE  ®MICROPARTNER - MI  ®

Manipulatory Przemysłowe

Manipulator pneumatyczny MICROPARTNER MI w 
przegubowym ramieniem

MCROPARTNER MI jest urządzeniem szczególnie łatwym 
w obsłudze, zaprojektowanym do transportu lekkich 
ładunków w dowolnym kierunku. Pozwala operatorowi 
na pracę bez wysiłku, na ergonomicznie zaprojektowanym 
oraz bezpiecznym stanowisku pracy.

Hamulec

Hamulec
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WYSOKOŚĆ 
PODNOSZENIA
1400 mm

UDŹWIG DO

125 kg

ZASIĘG DO

2800 mm

ZASILANIE 
POWIETRZEM
0.7-0.8 Mpa

OFF-SET

KOLUMNOWY

PODWIESZANY

PODWIESZONY 
DO WÓZKA

Hamulec

Szyna z 
aluminium
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Micropartner na kolumnie - MIC

4 otwory ø 25mm

Micropartner podwieszany - MIF

Podłączenie 
sprężonego 
powietrza

Otwór do wykonania 
we wsporniku

4 otwory ø 18 mm

Wspornik 
montowany 
przez klienta

Micropartner podwieszany do wózka przejezdnego po torowisku - MIS

Otwór Ǿ25 do 
kotew montażowych

Rozstaw kotew montażowych

Rozstaw wózka

Minimalny 
prześwit
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1000 mm
2000 mm

±3300 mm

1280 mm
2000 mm

±3570 mm

  1400 mm
2000 mm

  ±3700 mm

Maks wysokość podnoszenia 770 mm
Min. prześwit pod ramieniem 2000 mm

Maks. Wysokość konstrukcyjna .±3050 mm

1000 mm
2000 mm
3400 mm

1280 mm
2000 mm
3660 mm

Maks wysokość podnoszenia  770 mm
Min. prześwit pod ramieniem 2000 mm

Wysokość do flanszy montażowej 3200 mm

1400 mm
2000 mm
3750 mm

1000 mm
2000 mm
3550 mm

1280 mm
2000 mm
3800 mm

Maks wysokość podnoszenia  770 mm
Min. prześwit pod ramieniem  2000 mm

Wysokość z torowiskiem 3400 mm

1400 mm
2000 mm

  3900 mm

Wersje manipulatora na kolumnie: montowana na stałe do podłoża, na płycie 
stabilizacyjnej dostosowanej do przestawiania manipulatora lub na wózku z napędem 
który porusza się po prostym torze w podłodze.  
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Udźwig 
(kg)

Udźwig 
(kg)

Udźwig 
(kg)

Minimalny 
prześwit

Zasilanie: sprężone powietrze, suche i bezolejowe o stałym ciśnieniu minimum 0.7-0.8 MPa

Promień maks. (mm)
Promień min. (mm)

Promień maks. (mm)
Promień min. (mm)

Promień maks. (mm)
Promień min. (mm)

DALMEC POLSKA Sp. z o. o.
Puławska 44D

05-500 Piaseczno
Tel. +48 22 716 57 24

dalmec@dalmec.pl
www.dalmec.pl


